Inhaltsverzeichnis. ) a’tz

Seite
A lbeitz beicalCamenas Modell I a e s
1. Die duBeren Teile der Leica-Kamera . . . . . . 2 ‘ GEBRAUCHS AN LEITUNG
2 hass Octfinentde i Ioe1ca - KEiTe [ St ] 23
B. Die Leica-Kassette Modell B i el S S )
Litlhre "Bestandteile s s i Sl G e j Anfeieaopt

o

)
)
2. Die Leica-Patronen : ; 7 Auslgseknopf
3. Laden der Kassette Modell B e 9 Schlitzeinstellung
(Dunkelkammer-Filmpackung) Sucher-Klemme
C. Laden der Kamera S SR s e D Gekuppelter Distanzmesser
DiBildaufoahmier: 2 o 0 st e s i e T
_Riickwickelk
Ef Entladentider Kamera *.0 00 e L e s L i a1 i
\
F. Die Standard-Leica-Kamera-. . . . e |
G. Erginzende Angaben iiber den Gebrauch der Leica:
I Anschneide-Sclablone & = 05 Gae il e )
2. Aufwickelgriff DU SRR e LT e e R |
3. Aufspuler R e T ) ‘
4. Filmtransport in der Kamera Sy SRED0) Zihlpfeil
5. Spannen und Emstellen des Schlltzverschlusses a0
6 cAUSTOSUNE? . s Sl S St S R
7. Entfernungsmesser '+ 55 ke it R ()
8. Sucher St e N e LS T )
He: Diesleicas 2500wt v et 2 B o o i Sl
Umschalthebel
A=Aufspulen 5
R=Riickspulen Durchblick-Sucher
Einstellknopf fiir langsame Blendenring
Momente
Objektiv-Stellhebel
1 zur Leica-Kamera
g mit Kassette Modell B
{ @® I
| Ernst Leitz, Wetzlar
D a\ G0 e
August 1959 / D. Y. { %}\(”/
Liste Photo Nr. 7630 a. VIl b

~
8
S

? GLARU
| Fachg f‘czz;ﬂ@ré*
1l



A.
I

s
3.

7.4
8.
_ Klemme zum Einschieben von Universalsucher ete
10.
11

12

13.
14.

16.
17

19y
20.

21
22.
23.

1.Die duBerenTeile derLeica-Kamera.

Aufzugknopf zum Spannen des Schlitzverschlusses und
gleichzeitigen Transport des Filmstreifens.

Zidhlscheibe, registriert selbsttitic die Anzahl der gemach-
ten Aufnahmen.

Einer der beiden Nocken, an denen die Zihlscheibe nach
links herum, also entgegen der Pfeilrichtung auf dem
dariiber liegenden Aufzugknopf, drehbar ist, um « die
7Zihlscheibe zu Anfang der Aufnahmen auf 0 zu stellen.

. Pfeil, der an der Zihlscheibe die Anzahl der gemachten

Aufnahmen anzeigt.

. Ausléseknopt, an dem sich auch ein Drahtausloser auf-

schrauben l48t, nachdem der Schutzring entfernt ist.

_ Umschalthebel zum Einschalten (nach A) und Ausschalten

(nach R) der Kupplung von Schlitzverschlufs und Iilm
transport zu Anfang und am Ende der Aufnahmen vot
der Riickwicklung).

. Schlitzstellknopf fiir die Geschwindigkeitseinstellung (nach
Spannen des Schlitzverschlusses zu betitigen —— vergl, 1).
Einstellknopf fiir die langsamen Momente vor 1y bis 1 Sek

Indexpfeil fiir die Zahlen des Schlitzstellknopfes 7.

Sucher, der das Bildfeld angibt.

Die Dbeiden Oeffnungen des Entfernungsmessers, dessen
Einstellmechanismus mit dem Schneckengang des Ohjek
tivs gekuppelt ist.

Riickwickelknopf (ausziehbar) zum Riickwickeln des Film
streifens in die Kassette nach erfolgter Belichtung.
Kameradeckel.

Stift, in den sich an der einen Seite der Kameradeckel
beim SchlieBen einhakt. (Siehe auch 23).

. Wechselring, der den beliebigen Wechsel der Leica-Ob

jektive verschiedener Brennweiten ermoglicht.
Entfernungsskala. (Nicht sichtbar).

Objektiv-Stellhebel auf ,,Unendlich® einschnappend, mil
dem die Einstellung des Entfernungsmessers und die
Scharfstellung des Objektivs gleichzeitig erfolgt. (Index
strich ist nicht sichtbar).

Tiefenschiirfering (Skala nicht sichtbar.)

Rohrstutzen des Objektivs, ist versenkbar bezw. auszieh-
bar. Nach dem Ausziehen erfolgt die Verriegelung rechts
Egrqm (im Uhrzeigersinn) in einen Bajonettverschluf}
inein.

‘Ring mit Indexstrich zum Einstellen der Blendenoffnung.

Objektivrand.
Knebel (nicht sichtbar) am Kameradeckel zum Oeffnen
und SchlieBen desselben. (Vergl. Fig. 2.)

Vorbemerkung.

Seibst die einfachen Handgriffe, die zur Bedienung der
Leica erforderlich sind, brauchen in der Beschreibung viel
Platz fiir Text und Abbildungen. Nimmt man beim ersten
Einiiben Kamera und Gebrauchsanleitung gemeinsam zur
Hand, so werden die meisten der folgenden Anweisungen zur
Selbstverstandlichkeit. Ein ausfiihrliches Inhalisverzeichnis zur
vorliegenden Gebrauchsanleitung findet sich am Schluf.

Seitx

sLeica’’-Kamera, Modell il a

fur Einzel-Aufnahmen auf Normal-Kinostreifen. (D.R.P.)




B. Die Leica-Kassette, Modell B.

2. Das Offnen der Leica-Kamera.

1. Thre Bestandteile.
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Fig. 4 und 5.
Man wende die obere Schmalseite der Kamera n:a'n'h HIII’CI.l
und 6ffne zunichst den Deckel 13, indem man den Knebel 23 '
aufrichtet, von ,zu‘ nach ,auf bis zum Anschlag dreht n'n(l ; e
den Deckel an diesem Ende etwas abhebt, wobei dann am s

anderen Ende der Stift 14 sich leicht aushalkt. B lnnere Kasdattenbilon
B*— Kassettenspule

B* = Schlitz der Kassettenspule
B®*—Spulenknopf
B®=Kassettenschlitze

B? = Kassettenknopf
B®—Sicherungsfeder.

g8 B5 B’

e 2, B

Die Leica-Kassette Modell B hat zylindrische Form und
f | § R besteht aus drei Teilen, ndmlich der duBeren Kassettenhiilse
Das Innere gewihrt darauf den Anblick wie Fig. 3 zeigt. / BY, der inneren Kassettenhiilse B2 und der Kassettenspule B®.

Man ziehe jetzt die Kassette B am Rindelknopf heraus.




3a.

5. Filmspule in die innere Kassettenhiilse schieben, Rindel-

Fig. 9.
Kurz zugespitztes Filmende in Pfeilrichtung in den Schlitz
B* der Kassettenspule B?® stecken (Schichtseite zum Pfeil
und runder Kante).
Bei den ilteren Spulen ist an Stelle des Schlitzes eine Fe-
der vorhanden, unter die das kurz zugespitzte Filmende
geschoben wird. Es ist dann gut umzukniffen.

. Film auf Kassettenspule miBig fest aufwickeln, Schicht

nach innen. Hierzu Aufwickelgriff oder Aufspuler emp-
fehlungswert. Vorsicht! Schicht nicht beriihren!

knopf voran und Filmanfang im Kassettenschlitz.

6.

B, Ll

Beides in die #duBere Kassettenhiilse stecken, die beiden
Schlitz6ffnungen {ibereinander. Filmanfang ca. 5 cm aus
dem geotfneten Kassettenschlitz herausmehen

Eig. 12,

7. Kassette schlieBen durch eine halbe Linksdrehung der

8.

inneren Hiilse bis zur Einschnappmarke Z.

Filmanfang einige Zentimeter aus der geschlossenen Kas-
sette herausziehen, damit er nicht in dieselbe zuriickfedert.

. Wird die geladene Kassette nicht sofort in die Kamera

eingesetzt, so verwahre man sie sogleich in der Alumi-
niumbiichse, nachdem man das hervorstehende Filmende
um die kassette gelegt hat.
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C. Laden der Kamera
bei gedampftem Tageslicht.

Eioi@l3.

Vorbemerkung: Das Laden der Kamera muBl bei geddmpf-
tem Tageslicht geschehen; der Kassettenschlitz ist moéglichst
verdeckt zu halten. Die Kassette darf keinesfalls linger dem
Tageslicht ausgesetzt werden, als zum Laden unbedingt er-
forderlich  ist.

1. An der Kamera den kleinen Zeiger 6 von R nach A stellen.

2. Aufzugknopf 1 einmal aufziehen und Ausloseknopf 5 ab-
driicken.

Fig. 14.

3. Da die Kamera laut Fig. 2 bereits geoffnet und die ent-

nommerne Kassette geladen ist, ziehe man jetzt auch die
Aufwickelspule M (Gegenspule) aus der Kamera.

M M B

Fig. 15.

. Gegenspule M in die linke Hand, gefiillte Kassette B in die

rechte Hand nehmen, wie Fig. 15 zeigt, und den Film-
anfang (Schicht auBen) unter die Feder M!' der Gegen-
spule fest einklemmen (perforierter Filmrand dicht an der
Spulenscheibe mit Knopf), jedoch nicht umwickeln. Be-
sonders beachten, daB der Filmanschnitt dicht am Kasset-
tenschlitz beginnen muf. Nahe dem Kassettenschlitz be-
findet sich auf der Kassette B eine aufgravierte Kurven-
marke, mit der der Anfang des Filmausschnittes zur
Deckung zu bringen ist.

12

13



52

4a.

D. Bildaufnahme.

. Objektiv ausziehen und rechts herum (also im Uhrzeiger-

sinn) in den BajonettverschiuB hinein verriegeln.
Irisblende stellen am Ring 21 (Fig. 18).

Aufzugknopf 1 in Pfeilrichtung drehen bis zum Anschlag.

Leica Standard wund 1II: Schlitzzahl (Geschwindigkeit)
priifen bezw. einstellen, indem man den Stellknopf 7 nach
oben zieht, die gewiinschte Belichtungszahl dem Index-
pfeil 8 zudreht und den Knopf wieder niederfedern und
einrasten ldaft. Bei Stellung auf Z (= Zeit) bleibt der
SchlitzverschluB so lange geodffnet, wie man auf den Aus-
l6seknopf driickt.

Leica Il und Illa: Siehe Erginzung Seite 24—25.
Objekt durch Entfernungsmesser 11 anvisieren, durch
Drehen am Einstellhebel 17 das Doppelbild zum Ver-
schmelzen bringen; dann schnell im Sucher 10 die Bildbe-
grenzung ausrichten und Ausléseknopf 5 langsam (nicht
ruckweise) abdriicken. Bei schnell zu erhaschenden Moti-
ven, den sogenannten Schnappschiissen, begniigt man sich
mit einem Blick durch den Entfernungsmesser.

E. Entladen der Kamera
bei gedédmpftem Tageslicht.

. Vor Umlegen des Zeigers 6 den Ausloseknopf 5 noch ein-

mal (blind) abdriicken, Objektiv dem Kérper zugekehrt.
Erst dann Zeiger 6 von A nach R stellen.

Riickwickelknopf 12 herausziehen, in Pfeilrichtung drehen
bis zur Hemmung und diese iiberwinden (wobei das Film-
ende sich ‘aus dem Schlitz der Gegenspule 16st.) Dann
noch zweimal weiter drehen. (Jetzt ist der Film wieder in
die Kassette zuriickgewickelt).

Knebel 23 am Kameradeckel 13 links herum bis ,auf
drehen und Deckel abheben.

Kassette am Spulenknopf herausziehen und in der Alumi-
niumbiichse bis zum Entwickeln verwahren.

Das Entladen der Kassette darf nur in der Dunkelkammer
geschehen, wobei sie wie unter B. 3,1 (s. S. 9) beschrie-
ben, zu oOffnen ist. Hierauf wird die Kassettenspule mit
dem Film herausgezogen und der Film abgewickelt. Der
Film wird schlieBlich an der scharfen Kante des Schlitzes
der Kassettenspule abgerissen, worauf sich das zuge-
spitzte Ende auch herausziehen liBt.

16

F. Die Standard-Leica-Kamera.

Wir verweisen zunichst auf die vorhergehende Gebrauchs-
anleitung zur Leica-Kamera Modell llla, die in allen Einzel-
heiten auch fiir die Standard-Leica maBgebend ist, mit Aus-
nahme des Entfernungsmessers und des Schlitzstellknopfes
fir die langsamen Momente.

Bei der Standard-Leica ist keine Kupplung des Ent-
fernungsmessers mit der Objektiveinstellung vorhanden.

In die 'auf der Kamera neben dem Sucher befindliche
Klemme wird ein besonderer kleiner Halter eingeschoben, in
den man den Kleinbasis-Entfernungsmesser mittels eines
Stiftes in Horizontallage einsetzt. (Siehe Fig. 19).

Eig 20

Will man mittels des Schlitzstellknopfes die Belichtungs-
zeit einstellen, so braucht man, um den Knopf frei zu bekom-

17



settenspule wird nun mit dem Spulenknopf auf das Lager an
der dem Handgriff gegeniiberliegenden Seite aufgesetzt.
Schiebt man jetzt den Handgriff wieder soweit wie moglich
hinein, so -dringt seine Welle in ‘den Schaft der Kassetten-
spule ein und nimmt sie beim Drehen mit. Die federnde
Gegendruckrolle ist in Richtung der Spulenachse verschieb-
bar, damit sie in die verschiedenen Spulen hineinfedern kann
(Leica Standard, II, Il und Illa haben die gleiche SpulengréBe,
wihrend die ,Leica 250“ entsprechend ihrer Filmladung von
10 m eine andere SpulengroBe hat. Betr. ,Leica 250 siehe
Seite 30). Der Filmanfang wird nun im Schlitz der Kassetten-
spule vorschriftsmidfig befestigt. Beim Drehen des Handgriffs

Fig. 24. Aufspuler.

wickelt sich der Film auf die Spule auf, wobei die federnde
Gegendruckrolle fiir eine gleichmiBig feste Wicklung sorgt.

Beim Auf- und Abwickeln des Filmes ist besonders darauf
zu achten, daB kein starker Druck auf den Film ausgeiibt
wird und die Filmridnder beim Durchziehen durch die Hand
nicht gepreft werden. Es entstehen sonst in ersterem Falle
leicht Verschleierungen, im letzten Falle sogenannte Verblit-
zungen, d. h. Verschleierungen durch elektrische Entladungen,
welche vom Filmrand ausgehend als dunkle gezackte Streifen
in das Bildfeld hineinragen.

Der Filmtransport in der Leica. Die Fortschaltung des
Films von Bild zu Bild geschieht einfach durch Drehen des

22

Aufzugknopfes (Fig. 1 Nr. 1) bis zum harten Anschlag, ohne
daB man ein Filmfenster beobachten muf}, wie dies an anderen
Rollfilm-Kameras notig ist.

Das Kennzeichen fiir das richtige Transportieren des Films
beim Aufziehen ist das Sichmitdrehen des Riickwickelknopfes
12 entgegen der Pfeilrichtung, was zu Anfang der Aufnahmen
unbedingt beachtet werden muB. Sollte sich der Riickwickel-
knopt auch nach mehrmaligem Aufzug nicht mitdrehen, so
muf der Umschaltehebel 6 von A nach R gestellt werden, der

Fig. 25. Ausziehbarer Riickwickelknopf.

Riickwickelknopf herausgezogen (s. Fig. 25) und in Pfeilrich-
tung gedreht und so der Filmanfang wieder in die Kassette
zuriickgespult werden. Darauf wird die Kassette herausge-
nommen und von neuem richtig eingesetzt. Wenn diese sehr
wichtigen Anweisungen richtig befolgt werden, konnen Lade-
hemmungen nicht eintreten.

Man wird beobachten, dafl der Ausloseknopf sich beim
Riickspulen des Films mitdreht. In dem Augenblick, wo er
stehenbleibt, ragt nur noch ein Kkleines Filmstiick aus der
Kassette. Dreht man dariiber hinaus noch weiter, so ver-
schwindet der ganze Film in der Kassette. Dies wird man je-
doch dann nicht tun, wenn der Film unveridndert nochmals in
die Kamera eingesetzt oder in unserer Tageslicht-Dose ent-
wickelt werden soll, was nicht moéglich wire, wenn der Film-
anfang nicht aus der Kassette hervorragen wiirde.

Das Spannen des Schlitzverschlusses, der sich verdeckt
aufzieht, erfolgt durch Drehen des Aufzugknopfes 1 (Fig. 1)
in Pfeilrichtung bis zum Anschlag. Damit wird zugleich der
Film um eine Bildldnge weitertransportiert.

Die Schlitzeinstellung der Leica 1l und Standard. Sie wird
im aufgezogenen Zustand vorgenommen. Der Stellknopf 7

23



H. Leica 250.

Wie die Abbildung zeigt, unterscheidet sich dieses Modell
von dem Modell I1la in der Form nur dadurch, daB es fiir die

Fig. 29.

Aufnahme groBerer Kassetten eingerichtet ist. Jede Kassette
faBt einen Filmstreifen von 10 m Lédnge, der etwas mehr als
250 Aufnahmen zuldft.

Die Handhabung weicht nur in folgenden Punkten von
derjenigen der Leica Illa ab:

Fig. 30.

Einsetzen der Kassetten. Da die Leica 250 an jedem Ende
eine Kassette enthilt, sind auch zwei Knebel zur Verriegelung
des Bodenverschluffideckels vorhanden, der zunidchst geoffnet
werden muB. Eine der Kassetten wird in der {iblichen Weise
in der Dunkelkammer mit Film geladen und der heraus-
ragende Filmanfang mit einer besonderen Schablone, die der
Linge der Filmbahn in der Kamera entspricht, angeschnitten.

30

Dieser I'ilmanlfang wird nun unter der Blattfeder der zweiten
Kasseltenspule befestigt, die nicht angeschnittene Lingskante
des Filmes dicht an der Spulenscheibe mit Knopf, und dann
auch diese Kassette in bekannter Weise geschlossen. Hierauf
werden beide Kassetten in geschlossenem Zustand in die Ka-
mera eingesetzt, so daB der Film in den schmalen Fiihrungs-
Schlitz gleitet. (Vgl. Fig. 30). Man achte darauf, daB der am
unteren Ende jeder Kassette befindliche Knopf bei leichtem
Drehen der Kassette einrastet. Dies ist leicht zu erreichen,
weil die Schrauben, die die KassettenschlieBfeder halten, be-
sonders hohe Kopfe besitzen, wodurch man gezwungen wird,
die Kassette schon ungefiihr in der richtigen Lage einzusetzen.
Der Bodenverschlufideckel kann nur dann geschlossen werden,
wenn beide Kassetten richtig eingerastet sind. [Durch das
Schlieffen der beiden Verriegelungen offnen sich zugleich die
beiden Kassetten. Zuletzt wird der Film noch mifig gestrafft,
indem man sowohl den Riickwickelknopf als auch die auf dem
Aufzugsknopf befindliche Randelscheibe leicht in Pfeilrichtung
anzieht.

Ein Riickspulen des Filmes nach der Belichtung findet
nicht statt, da dies bei der Linge des Filmes zu unbequem
ware.

Der Wechsel der Kassetten kann bei geddmpftem Tages-
licht vorgenommen werden.

Falls man ein Teilstiick eines noch nicht ganz belichteten
Films herausnehmen will, muB man vor dem Oeffnen des Bo-
denverschlufideckels den Film etwas auflockern, indem man
die erwihnte Riindelscheibe einmal entgegen der Pfeilrichtung
dreht. Man kann nunmehr nach Abnehmen des Deckels ent-
weder beide Kassetten herausnehmen oder den Film mittels
des beigefiigten Abstechmessers abschneiden und die Auf-
wickelkassette, die das belichtete Filmstiick enthdilt, allein her-
ausnehmen.

Es ist zu beachten, daB die Befestigung des Films in
der Kassette beim Einlegen nicht durch Umkniffen des Film-
endes geschehen darf, da der Film nach voélliger Belichtung
sich sonst nicht aus der Kassette l6sen kann. Hat man denn-
noch versehentlich das Filmende umgeknifft, so muB 6 man
gleichfalls den Film vor dem Oeffnen der Kamera auflockern,
wie oben beschrieben, um beide Kassetten herausnehmen und
das Filmende aus der entladenen Kasselte entfernen zu
konnen.

31



