WALZ-Zubehorteile
fiir WALZFLEX Modelle IlA u. IIB

Sonnenblende

(Bajonettfassung)
Filter mit Bajonett- .
fassung (30 mm &)

Coronet B
Belichtungsmesser

Weitere Zubehérteile:

PAR WALZAR Vorsatzlinsensatze
mit Parallaxausgleich

Flash Master Blitzlichtgerat etc.
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Abb. 3

Rahmensucher (aufklappber)

Bildzahlwerkfenster

Filmtransportknopf

Filmtransportsperre

Sucherobjektiv

Tiefenschérfenskala

VerschluBspannhebel

Filmmerkscheibe

Verschluss-Skala

Distanzskala

Autnahmeobjektiv

Objektiveinstellknopf

Blendenskala

Verschlussausloser .
Verschlusseinstellhebel

Einlegen des Ro! films:

aufnahmen gebraucht).

M-X Blitzlichtsynchronisation:

sationsumschalthebel der Kamera auf ,X* gestellt.

chronisationsumschalthebel auf Position ,X¢ befindet.

Zubehoérschuh

M-X Synchronisa
umsc

tions-
halter

Blendeneinstel

Ihebel

Blitzlichtkontakt

Selbstausléser

Riickwandverschluss

Rickwand der Kamera durch D-ehen des Hebels in Pfeilrichtung
&ffnen (Abb. 1). Leere Filmspule nach Abb. 2 in obere Kammer ein-
setzen. Rollfilm in den unteren Spulenhalter einsetzen (Abb. 3). An-
fang des Films an der leeren Sjule befestigen (Abb. 4). Filmtrans-
portknopf solange drehen, bis die Pfeile auf dem Film auf die weis-
sen Punkte zeigen (Abb. 5). Kamarariickwand schliessen Bildz&hler
zeigt nun auf ,0¢ (Abb. 5). Film:ransportknopf solange drehen, bis
dieser durch Transportsperre arratiert wird. Im Bildfenster erscheint
nun Nr. ,1% Verschluss durch S>annhebel spannen und Blende und
Verschlusszeit mit den bezeichn:ten Hebeln einstellen. Kamera ist
nun bereit zur ersten Aufnahme. Nach der Aufnahme Filmtransport-
sperre driicken und Filmtranspo-tknopf solange drehen bis dieser
arretiert wird. Im Bildzahlwerkfenster erscheint nun Nr. ,2°. Nach
letzter Aufnahme (Nr. 12) scheltet Sperre automatisch aus und
Film kann ganz aufgewickelt und :achher herausgenommen werden.
Beim Oeffnen der Kamera ge:: Bildzéhler automatisch auf ,0".

Abb. 7 zeigt das Oeffnen des Rahmensuchers (wird fir Sport-

Bei Verwendung eines Elektron:nblitzgerdtes wird der Synchroni-

Falls ein gewdhnliches Blitzgerd  (fur Kolbenblitze) verwendet wird,
muss der Synchronisationsumschalthebel auf ,M“ gestellt werden.
Der Selbstausloser kann nur gespannt werden, wenn sich der Syn-

Abb. 8

Abb.



